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                             Ленти от неръждаема пружинна стомана, на рулони

Якост Твърдост наличност наличност
Taр. Марка Размери на опън Викерс кг/м кг м
№ DIN / AISI мм N/мм2 (Mpa) HV ~ средно общо общо

1809 1.4310 / 301 0.055  х   51 1686 - 1719 515 - 525 0.022 6.10 277.27

1810 1.4310 / 301 0.080  х 150 1661 510 0.095 18.13 190.86

1866 1.4310 / 301 0.10   х  340 1597 - 1605 490 0.269 170.72 634.65

1824 1.4310 / 301 0.15   х  90 1372 - 1393 425 - 432 0.107 33.26 310.84

1865 1.4310 / 301 0.20   х   50 1465 - 1467 453 0.079 218.34 2763.73

1827 1.4310 / 301 0.20   х  120 972 - 1037 300 - 320 0.190 1.89 9.95

1882 1.4310 / 301 0.20   х  120 1339 416 0.190 403.46 2123.47

1883 1.4310 / 301 0.242   х  78 1079 - 1092 334 - 339 0.150 515.90 3439.33

1862 1.4310 / 301 0.25   х  37,1-6 1356 - 1418 420 - 440 0.074 0.07 1.00
x

1872 1.4310 / 301 0.30   х   595 1625 - 1627 499 1.430 6.05 4.23

1840 1.4310 / 301 0.35   х   41 1423 - 1432 441 - 445 0.112 37.16 331.79
 

1891 1.4310 / 301 0.35   х   94 1459 - 1468 449 - 453 0.260 325.40 1251.54
 

1880 1.4310 / 301 0.40   х  200 1398 - 1402 433 - 434 0.632 428.45 677.93

1881 1.4310 / 301 0.50   х  150 1359 421 0.593 261.61 441.16

1852 1.4310 / 301 0.54   х  92 1577 - 1578 486 0.397 151.06 380.50

Якост Твърдост наличност наличност

Strip of stainless spring steel



2Taр. Марка Размери на опън Викерс кг/м кг м
№ DIN / AISI мм N/мм2 (Mpa) HV ~ средно общо общо

1829 1.4310 / 301 0.60    х  45 1061 - 1064 330 0.210 63.35 301.67

1878 1.4310 / 301 0.60    х  110 1603 - 1617 493 - 497 0.520 82.89 159.40

1877 1.4310 / 301 0.70   х  88 1532 - 1570 473 - 483 0.490 14.98 30.57

1859 1.4310 / 301 0.80    х  65 1223 - 1254 380 - 390 0.408 55.37 135.71

1844 1.4310 / 301 0.90    х 195 1556 - 1559 480 - 481 1.404 100.12 71.31

1884 1.4310 / 301 1.00   х  150 1374 425 1.190 341.00 286.55

1873 1.4310 / 301 1.20   х  310 1410 437 2.930 166.14 56.70

1879 1.4310 / 301 1.50   х  250 1430 444 2.980 387.50 130.03

1814 1.4016/ 430 0.10  х  42 491 - 503 0.033 39.31 1191.21

Материал W.Nr. 1.4310 има своите особености: от една страна е материал с пружинни свойства,

C  1900

C  1000

C  1700

C  1500

1300 - 1500 Mpa

но от друга страна пружинните свойства се проявяват с нарастващата якост на опън /твърдост/, 
Колкото по-твърд е материалът, респ. колкото якостта на опън е по- голяма, толкова по-висока е 
степента на пружинните свойства, но толкова по-висока е и опасността от разрушаване при 
огъване или абкантване, особено по посока на валцоването

Приложено таблица за класовете якост на опън според EN 10151 и съответните ~ степени на 
твърдост.  От твърдост 1/2 нагоре: материалът вече има отлични пружинни свойства

1150 - 1300 Mpa

Ленти от неръждаема стомана, на рулон

Якост на опънОзначение              
EN 10151

3/4 твърдост / средни-високи 
пружинни свойства/

C   850

C  1300

C  1150

  850 - 1000 Mpa

1000 - 1150 Mpa

Много твърд / много високи 
пружинни свойства: опасност от 
разрушаване/

1500 - 1700 Mpa

1500 - 1700 Mpa

1900 - 2100 Mpa

Твърдост

Мек / няма пружинни свойства
1/8 твърдост / леки пружинни 
свойства/
1/4 твърдост / леки- средни 
пружинни свойства/
1/2 твърдост / средни пружинни 
свойства/

Твърд / високи пружинни 
свойства/
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